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Sous réserve de modifications. P 353.F08.2004

En décembre 2002, le département D.G.A / S.P.A.R.T du 
Ministère de la Défense français a passé commande à la 
société Liebherr Grues Mobiles SAS pour la fourniture de 50 
grues mobiles de type LTM 1055/1 AF. Issues de la gamme 
civile, ces machines ont été adaptées aux exigences militai-
res, avec la fourniture entre autre de cabines porteur et tou-
relle blindées. Le déroulement du contrat s’étalera jusqu’à 
fin 2005.

Liebherr livre 50 grues mobiles type 
LTM 1055-3.1 au Ministère de la Défense français
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La grue mobile de série type LTM 1055-3.1 avec 
accessoires spéciaux pour les applications particulières

Capacités de charges élevées, excellente mobilité, confort 
optimal et sécurité maximale, alliés à un concept de trans-
port des accessoires et équipements spéciaux adaptés aux 
applications militaires sont autant de caractéristiques déter-
minantes de la grue mobile de série LTM 1055-3.1 Liebherr, 
modifiée pour l’Armée.

Calée ou en position libre sur pneus, la grue 3 essieux de 55 ton-
nes de capacité nominale assure le levage de charges lourdes. 
Grâce à la rigidité de la flèche télescopique de 32,5 m de longueur, 
la hauteur sous crochet atteint 32 m de haut et une portée de 
28 m. La double base de calage avec ses contrepoids couvrent 
un large domaine d’application. Les vitesses de travail élevées 
permettent une manutention rapide des charges. Le contrôleur 
d’état de charges LICCON assure une surveillance automatique 
des opérations de la grue, quelle que soit la tâche effectuée.

Puissance 
inégalée

Compacte et maniable, avec un poids en ordre de marche 
de 36 tonnes pour une répartition uniforme des charges 
par essieu de 12 t, la LTM 1055-3.1 peut également être 
manoeuvrée et calée à partir de la cabine du grutier. La 
transmission moderne LIAS-DRIVE, à pilotage électronique 
adapte les rapports de boîte aux configurations routières et 
réduit la consommation de carburant.

Mobilité et 
rentabilité accrues

Les cabines porteur et tourelle peuvent être remplacées en 
quelques heures en lieu et place par des cabines blindées. 
Le confort et l’ergonomie des postes de conduite restent 
préservés. La mobilité de la grue peut également être accrue 
en remplaçant les roues de série par des roues à affaisse-
ment limité.

Confort idéal et 
sécurité optimale

Le transport des accessoires de la grue et des équipements 
spéciaux est assuré par des conteneurs spécialement pré-
vus à cet effet. Tous les équipements indispensables à la mi-
se en œuvre de la grue sont stockés avec les accessoires de 
levage dans des conteneurs. Acheminés par camions, ces 
conteneurs accompagnent les grues à chaque intervention. 

Concept de trans-
port des équipements 
spéciaux adapté à 
l’expérience pratique
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La grue mobile de série LTM 1055-3.1 est idéale pour les 
travaux nécessitant une puissance élevée. Les composants 
de fabrication Liebherr, éprouvés à de très nombreuses re-
prises, tels que le moteur Diesel, les treuils, le mécanisme 
d’orientation et la couronne d’orientation ont été conçus 
spécialement pour les grues mobiles. 

En alliant performances de levage, cycles de travail rapides 
et mouvements de travail précis, la grue assure une manu-
tention aisée des charges. Facile d’utilisation, le système de 
télescopage Telematik à vérin unique permet la sortie de la 
flèche télescopique à la longueur souhaitée. Grâce à ces 
multiples possibilités de télescopage, l’opérateur peut ex-
ploiter de façon optimale la capacité de charges de la flèche 
télescopique. 

Dotée d’une puissance et d’un rendement élevés du moteur 
Diesel et des pompes régulées par Load-Sensing, la grue est 
en mesure d’effectuer quatre mouvements de travail simulta-
nés et indépendants les uns des autres. 

Le calage variable en largeur de la LTM 1055-3.1, est à mise 
à niveau automatique. La mise en place du contrepoids est 
commandée à partir de la cabine du grutier et verrouillée 
par 2 vérins. Les contrepoids partiels de 4,7 t , de 7 t et le 
contrepoids total de 12 t offrent de nombreuses possibilités 
d’application. 

En cas de dysfonctionnement du moteur Diesel ou de la 
pompe hydraulique, le groupe de secours hydraulique per-
met de mener à terme l’opération entamée et ramener la 
grue en configuration route.

Puissance 
inégalée

Flèche télescopique en acier à 
grain fin à haute résistance S 1100

Eléments de commande pour le fonctionne-
ment hydraulique d’urgence

Transbordement d’un conteneur

Translation avec conteneur
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Important angle d’attaque 
de l’engin

Toutes roues directrices, pour 
un maximum de maniabilité

Grande motricité en 
terrains difficiles

Dimensions compactes, vitesses de translation élevées jus-
qu’à 80 km/h, manoeuvres précises et aisance de déplace-
ment en tout terrain, sont autant d’arguments caractérisant 
la grue mobile tout terrain LTM 1055-3.1. 

La combinaison d’une transmission moderne et robuste 
avec un dispositif de commande intelligent de la grue garan-
tit une mobilité inégalée, quelle que soit la tâche à effectuer. 
Les informations entre le moteur, la BV, le Telma, le système 
anti patinage et anti blocage des roues de la LTM 1055-3.1 
sont gérées par transmission par bus de données. Ce sys-
tème bénéficie d’un ordinateur puissant assurant une coor-
dination fiable des diverses unités fonctionnelles, pour un 
déplacement sur route sans entrave et une économie nota-
ble de carburant. 

La suspension hydropneumatique «Niveaumatik» allie con-
fort et stabilité en courbe sur route tout en la préservant et 
améliore les performances en tout terrain.

Mobilité et 
rentabilité accrues
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La LTM 1055-3.1 bénéficie de cabines confortables. Lors 
des déplacements sur routes, le conducteur dispose d’une 
visibilité parfaite au sein de la spacieuse cabine de conduite. 
Les sièges conducteur et passager sont montés sur amor-
tisseur pneumatique, le volant est réglable, le rétroviseur 
extérieur à commande électrique est chauffant. 

Dans le cadre des applications militaires, la priorité est don-
née à la sécurité du personnel travaillant sur la grue. Les 
cabines porteur et tourelle de série peuvent être échangées 
par des cabines blindées pour la protection des personnels 
en zone dangereuse. L’échange des cabines est possible 
en quelques heures grâce aux raccords rapides. Lorsque 
la grue est équipée par les cabines blindées, la charge par 
essieux ne dépasse pas 12 t.

Pour augmenter la portance des pneumatiques, un dispositif 
permet de réduire la pression de 9 bars à 4 bars, la surface 
au sol du pneu s’élargie de 60 %. La grue peut continuer 
à se déplacer en toute sécurité sur sols mous et de faible 
portance. Le compresseur d’air du dispositif de freinage per-
met de rétablir la pression dans les pneus à 9 bars, toujours 
après avoir immobilisé la grue. Les roues de série peuvent 
être remplacées par des roues à affaissement limité permet-
tant des déplacements d’urgence. Les jantes sont munies 
de bandages pleins avec renfort en tissu évitant au pneu de 
déjanter suite à un tir. La grue peut ainsi continuer à rouler à 
une vitesse de 25 km/h sur une distance de 10 kilomètres.

Confort idéal et 
sécurité optimale

Cabine de conduite blindée selon 
normes STANAG 4569, Niveau 1

Confort idéal pour le conducteur 
et le passager

Sorties de secours par le toit de la 
cabine porteur blindée

Dispositif semi-automatique de régu-
lation de la pression des pneus 

Gonflage des roues par 
dispositif Airbox

Roues à affaissement limité 
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Transport des cabines blindées Transport du groupe hydraulique 
de secours

Transport des roues à affaissement 
limité Hutchinson

Conteneur des accessoires avec bâches 
de protection contre les intempéries 

Dans le cadre des diverses applications militaires, la 
LTM 1055-3.1 bénéficie de multiples accessoires adaptés 
pour la manutention de charges diverses. 

Ces accessoires sont stockés dans des conteneurs spé-
ciaux, dont les dimensions standards facilitent les moyens 
de transport. Le conteneur 20 pieds contient les moufles, 
les contrepoids supplémentaires, la roue de secours, les pla-
ques de répartition, les chaînes de levage pour charge légère 
et lourde, divers crochets et barres d’écartement ainsi que 
le Spreader ISO 20 pieds à mise en place semi-automatique 
pour la manutention de conteneurs jusqu’à 30,5 tonnes. Les 
chaînes lourdes munies des barres d’écartement permettent 
la manutention des conteneurs chargés  ISO 20 pieds, de 30 
pieds et 40 pieds. 

La protection des personnels utilisateurs en zone de crise a 
également été prise en compte. Un conteneur de stockage 
20 pieds permet le transport des cabines porteur et tourelle 
blindées. 

Le groupe hydraulique de secours ainsi que les 6 roues à 
affaissement limité Hutchinson sont également stockés dans 
des râteliers. 

Tous ces conteneurs de stockage sont pourvus de bâches 
de protection déroulantes.

Concept de transport des équi-
pements spéciaux adapté à 
l’expérience pratique

Cabine du grutier blindée

Conteneur ISO 20 pieds 
pour accessoires de la grue
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